














Modèle: #8190
Temps de chauffage: jusqu’à 8 h
Débit de chaleur: 30 000 
Capacité de chauffage: jusqu’à 1 200 pi2 (120,8 m2)
Efficacité: 88%
Émission EPA: 2,55 g/h
Longueur maximum de bûche: 17“ (43,18 cm) (chargement vertical)

ÉnerGuide est un système de mesures du gouvernement du Canada qui renseigne  
les citoyens sur la performance et la consommation d’énergie des produits au Canada.  

Pour plus d’informations sur ce programme, rendez-vous sur le site ÉnergieGuide:  
www.oee.nrcan.gc.ca/equipment/

         LUNO         BARI
POÊLE AU GAZ POÊLE AU GAZ

Modèle: #8160   
Débit de chaleur BTU: 
15 000 - 26 500
Taux ÉnergieGuide: 64,28%
Efficacité de régime  
continu: 77% - 80%
Capacité de chauffage: jusqu’à 
1 300 pi2 (120,8 m2)

Dimensions:
Hauteur: 45 ½“ - 115,6 cm
Largeur: 20“ - 49,5 cm 
Profondeur: 17 ¾“ - 45,1 cm
Poids: 250 lbs – 113,4 kg

A = 10˝ – 40,6 cm
B=1˝ – 2,54 cm
C=11,5˝ – 15,24 cm

A

D= 7˝– 17,8 cm

Dégagements du LUNO aux combustibles
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Certifié à: 
ANSI Z21.88-05- CAS2.33-05

Distance de la bordure arrière 
du poêle au centre du tuyau:  
10¼“ - 26 cm

Modèle: #8180
Débit de chaleur BTU: 15 000 - 26 500
Taux ÉnergieGuide: 55.76%
Efficacité de régime continu: 74% - 80%
Capacité de chauffage: jusqu’à 
1 300 pi2 (120,8 m2)

 
Dimensions:
Hauteur: 44“ - 111,8 cm 
Largeur: 19½“ - 49,5 cm  
Profondeur: 19½“ - 49,5 cm
Poids: 300 lbs – 136,1 kg

A = 10”  -  40,6 cm
B =1”  -  2,54 cm
C=10 3/4”  -  27.3  cm

A

D = 7” - 17,8 cm

Dégagements du BARI  aux combustibles
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Homologué HeatLifeTM (chaleur à vie)  
avec extérieur en pierre à savon

Certifié à: 
ANSI Z21.88-05- CAS2.33-05

Distance de la bordure arrière 
du poêle au centre du tuyau:  
9 ¾“ - 24,8 cm

Modèle: #8140   
Débit de chaleur BTU: 
15 000 - 26 500
Taux ÉnergieGuide: 55,76%
Efficacité de régime  
continu: 74% - 80%
Capacité de chauffage: 
jusqu’à 1 300 pi2 (120,8 m2)

Dimensions:
Hauteur: 49“ – 124,5 cm
Largeur: 18“ – 45,7 cm 
Profondeur: 18“ – 45,7 cm
Poids: 321 lbs – 145,1 kg
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Dégagements du MODENA aux combustibles

D
C
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A = 16˝ – 40,6 cm
B=1˝ – 2,54 cm
C=11.5˝ – 29,2 cm D=11.5˝ – 29,2 cm  

         MODENA
POÊLE AU GAZ

Certifié à: 
ANSI Z21.88-05- CAS2.33-05

Distance de la bordure arrière 
du poêle au centre du tuyau:   
10 ¼“ - 26 cm

Note: Référer au manuel de HearthStone dans les boutiques accréditées pour 
tous les détails concernant l’installation de votre poêle.
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