




BENNINGTON SHELBURNE CRAFTSBURY CLYDESDALE MORGAN

2,5 pi.3 (0,07 m3) de boîte –
Entrée pour bûches de 21" (53,3 cm) par les deux 
portes frontales et de 23" (58,42 cm) par la porte 
latérale ce qui facilite le chargement maximal et 

augmente l’efficacité. 
Les parois de fonte en double –

Crée une convexion de chaleur très efficace; les 
dégagements sont considérablement réduits avec un 

pare-chaleur à l’arrière.  
13 livres (6 kg) de fonte pour l’échange de chaleur –
Unique dans l’industrie; augmente incroyablement 

le transfert de chaleur et l’efficacité ce qui rehausse la 
qualité de la chaleur emmagasinée.

Pare-chaleur arrière intégré  –
Construit avec un pare-chaleur qui fait en sorte que 
le poêle soit placé plus près du mur; on peut ajouter 

un ventilateur optionnel.
Porte latérale –

Permet un chargement facile du bois. Un kit de  
barrure optionnel réduit le dégagement de côté de 

14" à 4" (35,6 cm à 10,2 cm).

2 pi.3 (0,057 m3) de boîte –
Boîte spacieuse qui contient des 

bûches mesurant jusqu’à 20" 
(50,8 cm) de longueur. 

1.5-cubic-foot firebox –
Le chargement facile du Craftsbury  

par la porte frontale se fait avec  
des bûches mesurant jusqu’à  
17" (43,2 cm) de longueur. 

2,4 pi.3 (0,068 m3) de boîte – La large 
porte frontale facilite le chargement de 
bûches mesurant jusqu’à 22" (55,9 cm) 

de longueur.

Solide porte en fonte 

Loquet en fonte – Fermeture en douceur 
et hermétique de la porte.

Enveloppe de métal recouvrant  la boîte 
du foyer – Augmente la convection de la 

sortie de chaleur.

Extension du contour (optionnel) –  
Dimensions: H x L - 36" x 59" 

(91,4 cm x 149,9 cm) (aluminium noir).

1,7 pi.3 (0,048 m3) de boîte –  
Peut supporter jusqu’à 34 livres 

(15,42 kg) de bois et l’entrée 
de bûches mesurant jusqu’à 18" 

(45,7 cm) de long. 

Porte en acier 

Loquet de porte en acier 

Extension du contour  
(optionnel) –  
Dimensions:  

H x L - 35" x 54¼" 
(88,9cm x 137,8cm) 

(aluminium noir).

Deux positions de la buse, "avant∕arrière", sur le dessus du poêle et 
profondeur variable d’emplacement du poêle –  

Installation flexible ; unité qui peut s’ajuster dans des âtres de foyer de 
dimensions diverses.

Niveau de hauteur du poêle – Ajustable après l’installation.

Ventilateur avec thermostat et contrôle de variation de vitesse –  
Installé par le fabricant.

Recouvrement de base (optionnel) – Recouvrement de base en fonte qui 
ajoute à la beauté et peut servir de complément pour une installation 

encastrée surélevée.

Réflecteur entre le manteau et le dessus du poêle optionnel – Réduit le 
dégagement entre le poêle et le manteau.

Porte frontale réversible – La porte de devant peut être ouverte par le 
côté gauche ou le côté droit selon vos besoins.

Tablette amovible – Permet le nettoyage du conduit de cheminée sans 
déplacer l’encastrable. Facile à installer en connectant le conduit de la 

cheminée à l’intérieur du foyer.

Pare-chaleur à l’arrière (optionnel) – Plus d’options de dégagement; in-
stallation plus près du mur, les distances obligatoires étant réduites; cela 

crée un espace de convection entre le pare-chaleur et le poêle  
et permet l’usage d’un ventilateur optionnel qui fait circuler l’air  

dans toute la maison. 

Prise d’air extérieur (optionnel) – Améliore l’efficacité dans les domiciles plus hermétiques; réduit les courants d’air froid sur le plancher.

Buse réversible – Le poêle peut être installé comme une unité autoportante ou comme une unité assise de plancher près du mur.

Ventilateur thermostatique à vitesse variable (optionnel) – Le ventilateur augmente la convection de la chaleur à la sortie avec le contrôle 
du rhéostat. Nécessite la pose d’un pare-chaleur à l’arrière du poêle.

Grille d’accès au cendrier amovible – Nettoyage facile de la cendre; le cendrier peut être retiré pendant que le feu brûle encore.

N/D Écran (optionnel) – Vision du feu lorsque la porte est ouverte.

N/D N/D Boîte de foyer en pierre à savon – Extension HeatLifeTM (chaleur à vie)

Tige d’ajustement de l’air intérieur /contrôle du poêle – Fonctionnement facile de l’encastrable, performance assurée.

Système non catalytique – Nettoyage par le feu lui-même, combustion complète qui produit plus de chaleur avec moins de bois, plus d’efficacité, réduction de la fumée et de la formation de créosote.

Vision du feu incomparable – La grande porte vitrée offre une vision élargie de toute la boîte de foyer. L’air primaire et l’air secondaire qui se combinent produisent une lumière et des flammes  
éblouissantes même si le feu brûle faiblement.
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Poêles au Bois – Caractéristiques et Avantages Poêles au Bois Encastrables



CHAMPLAIN STOWE TUDOR MAIDSTONE WILLOUGHBY KILLINGTON

Option de ventilation à partir du mur –   
L’installation du tuyau de ventilation à travers un mur extérieur évite  

d’attirer le regard sur le tuyau. Un discret chapeau à l’extérieur du mur  
complète l’installation. Aucune coupe n’est nécessaire dans votre  

plafond ou dans votre toit. 

Options de ventilation à partir du toit –  
Le tuyau de ventilation peut être installé à l’intérieur et se terminer sur le toit. 
Le poêle peut aussi être installé dans un emplacement de foyer déjà existant ou 

avec une cheminée de classe A en utilisant des adaptateurs adéquats.

Choisissez vos tuiles  
préférées (optionnel) –

Nécessite 16 tuiles 6" x 6"  
(15,24 x 15,24 cm) et un kit  

d’installation #91-68200.

Grands ou petits contours – Disponibles en deux grandeurs pour 
convenir à votre foyer.

Allumage piezo “one touch” – Un système de batterie facilite un al-
lumage immédiat.

Écran de fenêtre de foyer (optionnel) –  
Accroît la beauté de la flamme. La porte vitrée “disparaît” de la vue, 

laissant seulement danser les flammes et rougeoyer les bûches.

Base universelle (optionnel) – Option de seuil décoratif qui hausse 
l’encastrable de 1½” (3,81 cm) et comble l’espace. 

Petit: 42⅝” x 1½” (102,28 cm x 3,81 cm) 
Grand: 51 5/16” x 1½” (130,33 cm x 3,81 cm)

Système d’allumage millivolt – poêle peut fonctionner sans électricité; excellente source de chaleur en cas de panne.

Thermostat mural – Le thermostat se met à on ou off et maintient la maison à un niveau de chaleur confortable pré-ajusté. La chaleur désirée est maintenue automatiquement.  
Un thermostat programmable est aussi disponible.

Interrupteur on/off à trois voies – Allumer le feu instantanément, contrôler le poêle à partir du thermostat mural, ou éteindre le poêle.

Niveau de flamme ajustable – Tout le plaisir d’une vision agréable du feu même quand il est à bas niveau dans le foyer. 

Système homologué avec chambre de double échange de chaleur – Augmente l’efficacité du poêle; moins de perte de chaleur par la cheminée signifie plus de chaleur utilisable pour un coût moindre.

Boîte de foyer scellée/Technologie à ventilation directe – L’air nécessaire à la combustion vient de l’extérieur de la maison réduisant ainsi les courants d’air froid; plus d’efficacité du fait de ne pas  
utiliser l’air chaud à l’intérieur de la maison.   

Remote controls (optional) – Un simple on/off et les télécommandes thermostatiques permettent le contrôle du feu de n’importe où dans la pièce. Le contrôle se fait par le thermostat intégré  
dans la télécommande elle-même.

Vitesse variable du ventilateur avec thermostat (optionnel) – Selon la température du poêle, le thermostat contrôle automatiquement le ventilateur.

Note: Référer au manuel de HearthStone dans les boutiques accréditées pour tous les détails d’installation de votre poêle.
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Poêles au Gaz – Spécifications et Avantages Au Gaz Encastrables
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Caractéristiques des Poêles au Bois et des Encastrables

(1)	 La quantité et le poids du bois contenus par 
pieds cubes de volume de la chambre à combus-
tion peut varier de 15 à 36 livres, (6,8 kg à 16,33 
kg), selon la sorte de bois, son taux d’humidité, 
sa densité et d’autres facteurs. À des fins de tests 
et de comparaisons, on considèrera 20 lbs de 
bois secs par pied cube de volume de la chambre 
de combustion.

(2)	 Voir le Manuel d’utilisation pour les dégage-
ments spécifiques aux alcôves et les dimensions 
des planchers non combustibles s’y rapportant.

(3)	 Le débit de chaleur peut varier selon la 
fréquence de chargement du poêle, la sécheresse 
et la qualité du bois, sa densité et d’autres 
variables d’installation.

(4)	 L’efficacité est mesurée à partie de la plus 
basse valeur de la chaleur (LVH).

(5)	 La capacité de chauffage est approximative 
et dépend du type de bois, de son chargement, 
des plans de la maison et du type de construc-
tion, des pertes de chaleurs, de la situation 
géographique et d’autres variables liées à 
l’utilisation et à l’environnement.

(6)	 HeatLifeTM (Durée de Chaleur) est une 
marque déposée de HearthStone Quality Home 
Heating Products et est défini comme étant la 
quantité de Chaleur emmagasinée par la masse 
thermique du poêle. Dans ce contexte, il s’agit 
non seulement de la durée de la combustion 
mais aussi de la durée en heure de la chaleur 
résiduelle utilisable d’un seul chargement de 
bois.

(7)	 Les dégagements indiqués sur cette page 
ne sont là qu’à titre de référence. Se référer au 
manuel du propriétaire pour les caractéristiques 
exactes avant d’effectuer votre installation.

(8)	 Le pare-chaleur à l’arrière du Bennington 
est intégré dans le poêle; inutile d’en ajouter un 
autre.

(9)	 Voir le Manuel d’utilisation pour les spéci-
fications concernant les valeurs-R requises pour 
les planchers non combustibles et les matériaux 
correspondants.
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Dégagements: (7)                           Clé
Tuyaux paroi 
simple sans  

pare-chaleur

Tuyau double  
parois avec pare-

chaleur arrière

Tuyaux paroi 
simple sans  

pare-chaleur

Tuyau double  
parois avec pare-

chaleur arrière

Tuyaux paroi 
simple sans  

pare-chaleur

Tuyau double  
parois avec pare-

chaleur arrière

Tuyaux paroi 
simple sans  

pare-chaleur

Tuyau double  
parois avec pare-

chaleur arrière

Tuyaux paroi 
simple sans  

pare-chaleur

Tuyau double  
parois avec pare-

chaleur arrière

Côté du poêle au mur latéral en po.	 A G 12˝  D 18˝ G 12˝  D 18˝ 18˝ 21˝ 14˝ 14˝ 12˝ N/D 13˝ N/D

Côté du poêle au mur latéral en cm	 A G: 31 cm  
D: 46 cm

G: 31 cm  
D: 46 cm 45.7 cm 53.3 cm 35.6 cm 35.6 cm 30.5 cm 33 cm

Arrière du poêle au mur arrière	 B 18˝- 45.7 cm 
(8)

16˝- 40.6 cm 
(8) 24˝ - 61 cm 12˝ - 30.5 cm 21˝ - 53.3 cm 9˝ - 22.9 cm N/D N/D N/D N/D

Coin du poêle au mur latéral 	 C 13˝ - 33 cm 12˝ - 30.5 cm 13˝ - 33 cm 6˝ - 15.2 cm 17˝ - 43.2 cm 10˝ - 25.4 cm N/D N/D N/D N/D

Centre du tuyau au mur arrière 	 D 19½  ̋- 49.5 cm 17½˝ - 44.5 cm 25½  ̋- 64.8 cm 13½  ̋- 34.3 cm 21˝ - 53.3 cm 9˝ - 22.9 cm N/D N/D N/D N/D

Devant du poêle au mur arrière	 E 36½  ̋- 92.7 cm 34½˝ - 87.6 cm 42½  ̋- 108 cm 30½˝ - 77.5 cm 39˝ - 99 cm 27˝ - 68.6 cm N/D N/D N/D N/D

Devant du protection de plancher au mur arrière	 G 55˝ - 139.7 cm 53˝ - 134.6 cm 63  ̋- 160 cm 49˝ - 124.5 cm 57  ̋- 144.8 cm 45  ̋- 114.5 cm N/D N/D N/D N/D

Coin du mur au devant du poêle                           52˝ - 132.1 cm 51  ̋- 129.5 cm 50  ̋- 127 cm 40˝ - 101.6 cm 49 ½  ̋- 125.7 cm 41˝ - 104.1 cm N/D N/D N/D N/D

Coin du mur au devant du protection de plancher	 70½  ̋- 179.1 cm 69  ̋- 175.3 cm 68½˝ - 174 cm 58½  ̋- 148.6 cm 67½  ̋- 171.5 cm 59˝ - 150 cm N/D N/D N/D N/D

Centre du tuyau au coin du mur 	  I* 33˝ - 83.8 cm 32  ̋- 81.3 cm 30˝ - 76.2 cm 20˝ - 50.8 cm 32½  ̋- 82.6 cm 24˝ - 61 cm N/D N/D N/D N/D

Bord du tuyau au mur latéral                                J* 20½  ̋- 52.1 cm 19½  ̋- 49.5 cm 17  ̋- 43.2 cm 10˝ - 25.4 cm 19½  ̋- 49.5 cm 12˝ - 30.5 cm N/D N/D N/D N/D

Taille minimum de protection de plancher en pouces	(8) L x P: 50˝ x 41˝ L x P: 36˝ x 47˝ L x P: 38½˝ x 43˝ Voir manuel d'installation

Taille minimum de protection de plancher en cm 	(8) L x P: 127 cm x 104.1 cm L x P: 91.4 cm x 119.4 cm L x P: 98 cm x 109 cm Voir manuel d'installation

Valeur-R 0.9 0.8 plancher non combustible 1.1 1.0

BENNINGTON SHELBURNE CRAFTSBURY CLYDESDALE MORGAN
Caractéristiques:
Volume de la chambre de combustion (1) 2,5 pi³ - 0,071m³ 2 pi³ - 0,057m³ 1.5 pi³ - 0,042m³ 2.4 pi³ - 0,068m³ 1,7 pi³ - 0,048m³
Longueur maximum des bûches 23˝ - 58,4 cm 20˝ - 50,8 cm 17˝ - 43,2 cm 22˝-55,9 cm 18˝ - 45,7 cm

Diamètre de la buse dessus ou arrière:  
6” - 15,2 cm

sortie à 45°: 
6” - 15,24 cm

dessus ou arrière:  
6” - 15,2 cm dessus: 6” - 15,24 cm dessus: 6” - 15,24 cm

Tiroir à cendres oui oui oui non non
Ventilateur optionnel oui oui oui standard standard
Homologué maison mobile oui oui oui non non
Homologué alcôve (2) oui oui oui non non
Poids actuel en livres et kilogrammes 470 lb - 213,2 kg 400 lb - 181,4 kg 313 lb - 142 kg 550 lb - 249,5 kg 349 lb - 158,3 kg
Poids de livraison en livres et kilogrammes 515 lb - 233,6 kg 425 lb - 192,8 kg 338 lb - 153,3 kg 585 lb - 265,4 kg 416 lb - 188,7 kg
Performance:
Émissions EPA 3.5 grammes/heure 2.1 grammes/heure 3.0 grammes/heure 3.2 grammes/heure 4.3 grammes/heure
Débit de chaleur (3) 70,000 BTU 50,000 BTU 40,000 BTU 60,000 BTU 40,000 BTU
Efficacité en régime continu (4) 76% 80% 81% 79% 79%
Capacité de chauffage (5) jusqu'à 2 200 pi.² - 204,4m² jusqu'à 1 800 pi.² - 167,2m² jusqu'à 1 300 pi.² - 120,8m² jusqu'à 2 000 pi.² - 185,8m² jusqu'à 1 200 pi.² - 111,5m²

Durée de combustion jusqu’à 10 heures jusqu’à 8 heures jusqu’à 6 heures jusqu’à 10 heures jusqu’à 8 heures

HeatLife™ (Durée de la Chaleur) (6) jusqu’à 12 heures jusqu’à 10 heures jusqu’à 7 heures jusqu’à 12 heures jusqu’à 10 heures

*Avec un coude de 45 degrés si nécessaire Note: Toujours se référer au Manuel de l’utilisateur et à l’autorité locale ayant juridiction dans votre région concernant les contraintes d’installation spécifiques à votre poêle.
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Spécifications des Poêles au Gaz et des Encastrables
CHAMPLAIN STOWE TUDOR MAIDSTONE WILLOUGHBY KILLINGTON

Spécifications:
Largeur 26 ½˝ - 67,3 cm 22˝ - 55,9 cm 16˝ - 40,6 cm 27¾” - 70,48 cm 27¾” - 70,48 cm 27¾” - 70,48 cm
Poids 29˝ - 73,7 cm 26˝ - 66 cm 35˝ - 89 cm 19¾” - 50,17 cm 19¾” - 50,17 cm 19¾” - 50,17 cm
Profondeur 20˝ - 50,8 cm 17˝ - 43,2 cm 11˝ - 27,9 cm 16” - 40,64 cm 16” - 40,64 cm 16” - 40,64 cm 

Diamètre de la buse 4 x 6⅝”- 10 x 15,2cm 4 x 6⅝”- 10 x 15,2cm 4 x 6⅝”- 10 x 15,2cm deux 3” - 7,6 cm,  
colinéaires

deux 3” - 7,6 cm,  
colinéaires

deux 3” - 7,6 cm,  
colinéaires

Buse sortie à 45 degrés sortie à 45 degrés sortie arrière sortie de dessus sortie de dessus sortie de dessus
Disponible pour Gaz Naturel ou Propane oui oui oui oui oui oui
Kit de soufflerie optionnel oui oui non inclus inclus inclus
Thermostat mural et filage inclus inclus inclus inclus inclus inclus
Interrupteur on/off à trois voies inclus inclus inclus inclus inclus inclus
Thermostat programmable compatible oui oui oui oui oui oui
Télécommande compatible oui oui oui oui oui oui
Certifié maison mobile oui oui oui oui oui oui
Poids actuel en livres et kilogrammes 220 lb - 99,8 kg 160 lb - 72,6 kg 130 lb - 59 kg 185 lb - 84 kg 185 lb - 84 kg 185 lb - 84 kg
Poids à la livraison en livres et kilogrammes 260 lb - 118 kg 200 lb - 90,7 kg 155 lb - 70.3 kg 215 lb - 97,5 kg (1) 215 lb - 97,5 kg (1) 215 lb - 97,5 kg (1)

Performance:
Taux ÉnergieGuide (2) 63.1% 62.7% 61.4% 67.71% 67.71% 67.71%

Hauteur de variation de flamme en BTU (3) 18 000 à 25 000 13 000 à 26 000 7 000 à 12 000 13 000 à 33 000 13 000 à 33 000 13 000 à 33 000

Efficacité de régime continu (4) jusqu’à 83% jusqu’à 83% jusqu’à 82% jusqu’à 82% jusqu’à 82% jusqu’à 82%

Capacité de chauffage (5) jusqu’à 1 800 pi.² -167,23 m² jusqu’à 1 200 pi.² - 111,48 m² jusqu’à 600 pi.² - 55,74 m² jusqu’à 1 500 pi.² - 139,35 m² jusqu’à 1 500 pi.² - 139,35 m² jusqu’à 1 500 pi.² - 139,35 m²

Dégagements: (6)                 Clé
dégagement minimum pour les combustibles
Côté	 A 4” - 10,2 cm 2” - 5,8 cm 8” - 20,32 cm N/D N/D N/D

Arrière	 B 2” - 5,8 cm 3” - 7,6 cm 0” - 0 cm N/D N/D N/D

Coin	 C 2” - 5,8 cm 2” - 5,8 cm 1” - 2,9 cm N/D N/D N/D

(1)	 Le poids de livraison inclut la façade et le petit contour.

(2)	 ÉnergieGuide est un système de mesures du Gouvernement du Canada qui fournit aux consommateurs des informations comparatives sur la performance énergétique des 
produits vendus au Canada. Pour plus d’informations sur le programme ÉnergieGuide, allez sur le site Internet :  www.oee.nrcan.gc.ca/equipment/

(3)	 Les taux indiqués sont ceux concernant le gaz naturel; les taux du gaz propane sont semblables.

(4)	 L’efficacité de régime continu varie selon l’installation, la configuration de la ventilation, l’altitude, la qualité des gaz et d’autres facteurs d’installation variables.

(5)	 La capacité de chaleur est approximative et dépend du plan du plancher, de la construction et de la situation géographique de la maison, de la configuration de la ventilation et 
de la perte de chaleur.

(6)	 Les mesures de dégagement suggérées dans cette page sont seulement à titre de références. Référez au Manuel d’utilisation pour obtenir les spécifications exactes avant 
l’installation

Installation : Vérifier avec les exigences et les codes locaux, aussi bien avec les fournisseurs de gaz en ce qui concerne leurs produits et l’installation. Installer en accord avec les 
instructions du manufacturier et les codes locaux, s’il y a lieu; sinon, référer au Canada aux directives: CAN/CGAB149

HearthStone Quality Home Heating Products, Inc., garantit à vie tous ses poêles au bois,  au gaz et encastrables au propriétaire original, contre tout défaut de matériau ou de fabrication, avec certaines limitations telles que décrites dans notre politique de Garantie à Vie Limitée. Voyez 
votre vendeur HearthStone pour obtenir tous les détails et une copie de la garantie. HeatLife est une marque de commerce et HearthStone, HearthStone Phoenix et HearthStone Sterling sont des marques de commerce enregistrées de HearthStone Quality Home Heating Products, Inc.  
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Note: Toutes les mesures sont 
données à partir de la plus 
proche surface de l’unité 




